
GSPublisherVersion 0.0.100.6

VÝKRES:

STUPEŇ:

DATUM:   31.1.2022 Č.ZAKÁZKY:

INVESTOR:

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Pod Zahrady 1305
Třebechovice p.Orebem
PSČ 503 46
IČ: 24696315

p t  -  a t e l i e r   s. r. o.

+420 603 219 407
kramar@pt-atelier.cz
HSC, Jižní 870
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

ING.ARCH.PAVEL KRAMÁŘ

C. SITUACE

KOORDINAČNÍ VÝKRES SÍTÍ 1:400, PŘÍČNÉ
ŘEZY 1:50

DUR

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

C.3

KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
PRO VÝSTAVBU 17 RODINNÝCH
DOMŮ V POLICI NAD METUJÍ
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RETENČNÍ PŘÍKOP
ŠÍŘKA 2,2M, DÉLKA 178 M
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NAPOJENÍ NA SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAPOJOVACÍ BOD STL PLYNOVODU

NAPOJOVACÍ BOD ELEKTROVEDENÍ NN
NOVÁ SKŘÍŇ SR 622 V OPLOCENÍ S PROPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ KABEL NN

NAPOJENÍ NA VODOVOD PVC DN 110
TLAK CCA 0,32 MPa

RETENČNÍ PRŮLEHY
S BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
Š 2M, CELKOVÉ DÉLKY 96M

VODOVODNÍ ŘAD
PE d90, 110 PE 100 RC SDR11, dl. 272m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PE d40x5mm, celk.dl. 156m

RETENČNÍ PŘÍKOP
ŠÍŘKA 2,2M, DÉLKA 178 M

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
kabelové vedení CYKY J 5x10, dl. 295m
4 ks stožárů 6m (1-4), 10 ks stožárů 4m (5-14)

OPTICKÉ VEDENÍ
podzemní chránička HDPE 40mm, dl. 440m
17 ks ukončení vedle elektroměrného pilíře

VEDENÍ NN
kabelové vedení AYKY 3x240+120, dl. 710m
17 ks sdružených pilířů s elektroměry RD

STL PLYNOVOD
dn63 PE 100 SPR11, dl. 275m
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY dn32 PE SPR11, celk.dl. 120m

JEDNOTNÁ KANALIZACE
PVC dn 300 SN12, dl. 265m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PVC KG DN 150 MM, celk.dl. 115m

NAPOJENÍ OPTIKY
Z ROZVODNÉ SKŘÍNĚ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VČETNĚ PŘÍPOJEK UV
PVC KG, PVC DN 150-300 SN8, SN12, dl. 102m

NAPOJOVACÍ BOD ELEKTROVEDENÍ NN

POŽÁRNÍ NÁDRŽ
ŽB PODZEMNÍ 22M3

OP1 OPLOCENÍ
DŘ. VÝPLŇ, VÝŠKA 1,8M

OP1 OPLOCENÍ
DŘ. VÝPLŇ, VÝŠKA 1,8M

PŘÍPRAVA PLÁNOVANÝ ROZVOJ KANALIZACE
PVC dn 300 SN12, dl. 8,5m

JEDNOTNÁ KANALIZACE
PVC dn 300 SN12, dl. 265m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PVC KG DN 150 MM, celk.dl. 115m

PŘÍPRAVA PLÁNOVANÝ ROZVOJ
VODOVOD PE d110 PE 100 RC SDR11, dl. 15m

PŘÍPRAVA PLÁNOVANÝ ROZVOJ
PE d110 PE 100 RC SDR11, dl. 3m

NAPOJENÍ NA JEDNOTNOU KANALIZACI
KAMENINA DN 300 V ŠACHTĚ

OP2 OPLOCENÍ
PLETIVO+OCELOVÉ SLOUPKY, VÝŠKA 1,5M, CELK. DÉLKA 1380M

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
RETENČNÍHO PŘÍKOPU
PVC KG DN 250, DÉLKA 11 M

OP2 OPLOCENÍ
PLETIVO+OCELOVÉ SLOUPKY, VÝŠKA 1,5M, CELK. DÉLKA 1380MOP2 OPLOCENÍ

PLETIVO+OCELOVÉ SLOUPKY, VÝŠKA 1,5M, CELK. DÉLKA 1380M
OP2 OPLOCENÍ
PLETIVO+OCELOVÉ SLOUPKY, VÝŠKA 1,5M, CELK. DÉLKA 1380M

PŘELOŽENÍ VEDENÍ CETIN
kabelové vedení podzemní dl. 150m
s chráničkami pod komunikací

NAPOJENÍ PŘELOŽKY VEDENÍ CETIN
ve stávající skříni

NAPOJENÍ PŘELOŽKY VEDENÍ CETIN
v zemi novou spojkou

NAPOJENÍ PŘELOŽKY VEDENÍ CETIN
v zemi novou spojkou

NAPOJENÍ PŘELOŽKY VEDENÍ CETIN
v zemi novou spojkou

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ULICE-2

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ULICE-1

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ULICE-3

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ULICE-4

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ULICE-5
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ROZDĚLENÍ POZEMKU PRO KOMUNIKACI
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SEPAROVANÝ SBĚR

SR 622 - SKŘÍŇ UMÍSTĚNA V OPLOCENÍ NA HRANICI POZEMKU
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STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN K PŘELOŽENÍ

9,72 m2

17,52 m2

NAVRŽENÉ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
CYKY-J 5x10+FeZn, LED SVÍTIDLO SE SLOUPEM P1-6,0M, P2- 4,0M

NAVRŽENÝ ROZVOD SRÁŽKOVÉ KANALIZACE PVC DN 150-300 SN8

NÁVRH NA DĚLENÍ POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY S VÝMĚROU

LEGENDA:

NAVRŽENÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN, ELEKTRO S CHRÁNIČKOU POD KOMUNIKACÍ
PVC DN 110, KABEL AYKY 3x240+120

NAVRŽENÝ HLAVNÍ ROZVOD VODOVODNÍHO ŘADU UKONČEN PODZEMNÍM HYDRANTEM

NAVRŽENÉ KABELOVÉ OPTICKÉ VEDENÍ
CHRÁNIČKA TRUBKA HDPE 40 S REVIZNÍMI ŠACHTAMI

NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE S REVIZNÍ ŠACHTOU

SDRUŽENÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ-SS A ELEKTROMĚRNÝ ROZVADĚČ-ER, ROZBOČOVACÍ SKŘÍŇ-SR

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA SRÁŽKOVÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

NAVRŽENÝ HLAVNÍ ROZVOD JEDNOTNÉ KANALIZACE S REVIZNÍMI BET. ŠACHTAMI DN 1000

NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY UKONČENÉ VODOMĚRNOU ŠACHTOU + AUT. TLAKOVÁ STANICE

NAVRŽENÉ VEDENÍ STL PLYNOVODU DN 63

NAVRŽENÁ STL PŘÍPOJKA PLYNU DN 32 UKONČENA HUP S PLYNOMĚREM VE SDRUŽENÉ SKŘÍNI

NAVRŽENÝ RETENČNÍ PRŮLEH S BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM, HLOUBKA 0,5M

NAVRŽENÝ RETENČNÍ PŘÍKOP, HLOUBKA 1,0M

NAVRŽENÝ STROM V OBYTNÉ ULICI, NAVRŽENÝ STROM V PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACI
STROM KE KÁCENÍ, JS-JASAN, JEŘ-JEŘABINA, SM-SMRK, PRŮMĚR KMENE,
ODSTANĚNÍ KOŘENE JASANU

NAVRŽENÁ POŽÁRNÍ NÁDRŽ PODZEMNÍ 22M3

OP1  - NOVÝ PLOT DOMOVA DŮCHODCŮ, VÝŠKA 1,8M, CELKOVÁ DÉLKA 78M
OCELOVÉ SLOUPY, PODHRABOVÁ DESKA, DŘEVĚNÁ VÝPLŇ NEPRŮHLEDNÁ

OP2 - NOVÝ PLOT POZEMKŮ 17 RODINNÝCH DOMŮ, VÝŠKA MAX.2,0M,
OCEL. SLOUPKY S VÝPLNÍ Z PLETIVA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NÁVRH NA DĚLENÍ POZEMKŮ PRO MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

HUP

SR302ER212
SS100

STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL ( správce CETIN )
NAVRŽENÁ PŘELOŽKA METALICKÉHO KABELUS CHRÁNIČKAMI POD KOMUNIKACEMI

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN, ELEKTRO S CHRÁNIČKOU POD KOMUNIKACÍ

OP2 - NOVÝ PLOT POZEMKŮ 17 RODINNÝCH DOMŮ, VÝŠKA 1,5M,
K VEŘEJNÉMU PROSTRANSTVÍ MIN. Z 50% PRŮHLEDNÝ

3

VDMŠ
+ATS

RŠ

UV

HYD80

P1

0,6%2%
2%

- 0,800

-1,200

-1,600

-2,000

651 150 150 2 100 1 700 1 700 2 050

651 300 2 050 100 1 500 300 1 500 100 2 000

500 1 500 5 500 1 000

0,000

Schéma umíst ní sítí technické  infrastruktury v
místní komunikaci a chodníku ulice š. 8,5 m
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Schéma umíst ní sítí technické  infrastruktury v místní
komunikaci zklidn né obytné zóny ulice š. 10,0 m
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PŘÍČNÝ ŘEZ NAVRŽENOU ULICÍ Š. 8,5M SE SCHEMATEM ULOŽENÍM SÍTÍ 1 : 50

PŘÍČNÝ ŘEZ NAVRŽENOU ULICÍ Š. 10,0M SE SCHEMATEM ULOŽENÍM SÍTÍ 1 : 50
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